Informations de sécurité du produit (RSGP / GPSR)

Marque: DIMAR GT
Fabricant: GT TOOLS Sp. z 0.0., ul. Edwarda Dembowskiego 17a, 02-784 Warszawa, Pologne
E-mail: esklep@gttools.pl

1. Lames de scie circulaire et inciseurs

Outil destiné exclusivement a étre monté sur des machines (scies) par des personnes formées.
Avant le montage, débranchez la machine de I'alimentation électrique. Vérifiez que le diametre
d'alésage, le sens de rotation (fleche sur la lame) et la vitesse de rotation maximale indiquée
sur l'outil correspondent a la machine. Ne dépassez jamais la vitesse de rotation maximale.
N'utilisez pas une lame fissurée, voilée, ou dont les dents sont endommagées ou manquantes.
Utilisez les protecteurs de la machine, des lunettes de protection, des protections auditives et
un masque anti-poussiére. Coupez uniqguement les matériaux pour lesquels la lame est prévue.
Arétes tranchantes : portez des gants lors du montage. Conservez dans I'emballage d'origine,
dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

2. Fraises, porte-outils de fraisage, forets, scies cloches, fers de rabot
Outil destiné exclusivement a étre monté sur des machines (défonceuses, fraiseuses,
perceuses, raboteuses, centres d'usinage CNC) par des personnes formées. Avant le montage,
débranchez la machine de I'alimentation électrique. Serrez I'outil sur toute la longueur de la
gueue, dans un mandrin propre et non endommagé. Ne dépassez jamais la vitesse de rotation
maximale indiquée sur I'outil ou dans le catalogue. N'utilisez pas un outil fissuré, ébréché ou
émoussé. Utilisez des lunettes de protection, des protections auditives et un masque
anti-poussiére. Arétes tranchantes : portez des gants lors du montage. Conservez dans
I'emballage d'origine, dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

3. Porte-outils, pinces de serrage, douilles, accessoires

Destinés exclusivement aux machines équipées du systéme de serrage correspondant (par ex.
HSK, ISO, ER). Montage uniqguement sur machine arrétée et débranchée de |'alimentation
électrique, par des personnes formées. Avant utilisation, vérifiez que le porte-outil est propre et
non endommagé. Serrez au couple recommandé par le fabricant de la machine. Ne dépassez
pas la vitesse de rotation maximale. Conservez dans un endroit sec, hors de portée des enfants.



